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Panele ogrodzeniowe 
spawane na ceowniku 
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Wysokość  Długość Wielkość oczka Cena siatki Siatka + klamry Siatka + obejmy + słupek 

410 mm 2464 mm 50 x 200 mm 95zł 102zł 130zł 

510 mm 2464 mm 50 x 200 mm 121zł 131zł 157zł 

610 mm 2464 mm 50 x 200 mm 133zł 148zł 208zł 

710 mm 2464 mm 50 x 200 mm 160zł 175zł 237zł 

810 mm 2464 mm 50 x 200 mm 170zł 187zł 247zł 

910 mm 2464 mm 50 x 200 mm 199zł 214zł 274zł 

1010 mm 2464 mm 50 x 200 mm 209zł 224zł 285zł 

1110 mm 2464 mm 50 x 200 mm 238zł 253zł 313zł 

1210 mm 2464 mm 50 x 200 mm 248zł 263zł 323zł 

1310 mm 2464 mm 50 x 200 mm 275zł 291zł 351zł 

1410 mm 2464 mm 50 x 200 mm 287zł 309zł 384zł 

1510 mm 2464 mm 50 x 200 mm 314zł 337zł 412zł 

1610 mm 2464 mm 50 x 200 mm 324zł 347zł 422zł 

1710 mm 2464 mm 50 x 200 mm 353zł 383zł 473zł 

1810 mm 2464 mm 50 x 200 mm 363zł 394zł 483zł 

1910 mm 2464 mm 50 x 200 mm 391zł 420zł 511zł 

2010 mm 2464 mm 50 x 200 mm 401zł 430zł 521zł 
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Panele ogrodzeniowe sprzedawane są w trzech wariantach: 

- panel bez słupka i akcesoriów montażowych (sama siatka), 

- panel ze śrubami i blaszkami montażowymi, bez słupka (do montażu np. pomiędzy gabionami), 

- panel z obejmami montażowymi, śrubami i słupkiem stabilizacyjnym (do budowy ogrodzenia panelowego). 

 

 

Podane w tabeli ceny są poglądowe. Każde zapytanie zostanie wycenione przez naszego specjalistę, 

z uwzględnieniem specyfikacji projektu oraz indywidualnych potrzeb naszego Klienta.  

Pytania najlepiej kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@gablux.pl 

 

Długość paneli zawsze zamyka się do 5cm+14mm. Ogrodzenie z paneli o długości 2464mm ustawione w 

jednej linii, w osi słupków daje odległość dokładnie 2,5m, co jest wytyczną dla betonowania słupów stabilizacyjnych.  

Panele ogrodzeniowe montowane pomiędzy gabionami mogą być wykonane w wersji dłuższej, czyli 

2514mm, ponieważ nie musimy przewidywać wtedy światła na słupki stabilizacyjne. 
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